
Technische Daten

Abstrahlwinkel: 120º

Betriebsstunden: 30.000 Std.

Prüfprotokoll: CE & RoHS, TUV

Maße: 620x620x10 mm

Schutzart IP: IP40

Eingangsspannung: 85-265V AC

Werkstoff: Aluminium

Rahmen: 62x62 cm

Leistung 40 W

Frequenz 50-60 Hz

Lichtstrom: 5200 lm

Enthält Driver

Umgebungstemperatur: -20ºC ~ +55ºC

Linsentyp: Lichtdurchlässig

Schutzart IK: IK05

LED-Leistung: 130 lm/W

Farbwiedergabeindex: 80

Blend Faktor: UGR 19

Lichteffizienz: 110 lm/W

Garantie: 5 Jahre

Schutzklasse: II

Datenblatt

Produkt: LED Panel
Serie: Slim 62x62 40W 130lm/W

Produkteigenschaften

Das LED Panel Slim 62x62cm zeichnet sich durch ein elegantes Finish, einem Aluminiumrahmen und einem ultra 
flachen Design von nur 10mm aus.
Sein hocheffizientes vielseitiges LED Beleuchtungssystem erzeugt eine Leuchtkraft von 5200 Lumen, die 
herkömmlichen Leuchtstoff - Panels von 110W entspricht und erzielt somit eine erhebliche Energieersparnis. Mit einer 
sofortigen, geräuschlosen und flimmerfreien Einschaltung ist dieses LED Panel perfekt, wenn Sie den zu 
beleuchtenden Bereich blendfrei und gleichmässig ausstrahlen möchten. Konzipiert für den Einbau in abgehängte 
Decken. Für die Montage an der Decke benötigen Sie das Abhängeseilset für Panel. 
Dieses LED Panel ist ideal, wenn Sie ein Panel mit guter Leistung und geringem Verbrauch suchen. Es ist weit 
verbreitet in Büros, Einkaufszentren, Krankenhäusern, Lagerhallen, Restaurants, Supermärkten, Museen sowie auch in 
Häusern und Wohnungen.
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